UYGULAMA ALANLARI 


V İnşaat mühendisleri zemin suyu transferinde. 
v Atık su arıtma tesislerinde. 
v Çökertme havuzundan su transferinde. 


GÜVENİLİR, VERİMLİ 


v 1,5 - 27 m3 / saat debi aralığında. 

V 9,5 - 23 metre arasında basma yüksekliği. 
v Ağırlık: 38 kg. 

v Kompakt: Boyu 54 cm 


ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ 


v Soket tip motor kablo bağlantısı. 

v AISI 304 özel tutma kolu. 

v Basma sıvısı ile soğutulan, sürekli çalışmaya 
uygun tasarlanmış motor. 

v Dahili flater şalter 

v Dahili enerji kablosu. 


ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ 


V 380V, 50 Hz. 
Akım: 5 - 7 A. 
Güç: 3 HP. 
v Asenkron, iki kutuplu. 
v IP 68 koruma. 
vV F sinfi yalıtım. 
v Sürekli çalıştırmaya uygun. 
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Pompada öncü, 
Alarko Carrier güvencesi ile... 
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Basma Ventil Gövdesi 


Pompa Gövdesi 
Emme Ventil Gövdesi GG20 UNI5007 
Difüzör 
Fan 
Motor Gövdesi 
Mekanik Salmastra Grafit / Seramik 


Pompa Mili AISI 304 SS ASTM 5140 
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ci AL ARKO İSTANBUL: GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ MÜŞTERİ 


Tel: (0262 








ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA DANIŞMA 
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30 
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR HATTI 
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13 
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA —.. 
ALARKO CARRIER Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84 (ə) 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA 128 
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66 


648 60 00 Faks: 








0 262) 648 61 01 


D.2.2.5 151118 MİNERAL 
































